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Desciorchinatorul – zdrobitor MADRINA 100 este proiectat pentru o prelucrare moale a strugurilor; bunc?rul de primire poate fi montat cu melcul
de alimentare sau cu o lamel? direct la co?ul perforat. 

Rating: Not Rated Yet 
 
Pret de vanzare: 

Pune o intrebare despre acest produs  

 

Descriere 

Desciorchinatorul – zdrobitor MADRINA 100 este proiectat pentru o prelucrare moale a strugurilor ; bunc?rul de primire poate fi montat cu
melcul de alimentare sau cu o lamel? direct la co?ul perforat.

Este echipat cu picioare telescopice pentru introducerea pe liniile de selec?ie ?i un invertor electronic pentru schimbarea varia?ia vitezei. Are un
co? rotativ din o?el inoxidabil cu dubl? prindere, b?t?tor cu palete reglabile din cauciuc, o unitate de concasare cu role ?i cu balamale. Unitatea
de antrenare este montat? pe partea de ie?ire a tijei ?i poate fi deschis? cu pistoane hidraulice. Co?ul, b?t?torul ?i grupul de role sunt
demontabile, pentru o cur??are u?oar?.
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[kW] [RPM] i [mm]
MAND
RINA
100

8000 –
10000

2 300 -
550

Ø  380
x 1200

 

OP?IONAL:

- Co? de polietilen? alb dublu perforat;        

- Tav? de colectare;

- Bunc?r mare pentru primirea strugurilor în pubele;

- Bunc?r din o?el inoxidabil pentru prelucrare f?r? unitate de presare.
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